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É-2Földszinti alaprajz tervezett

Rajz léptéke: Tervlapszám:

2017.11.30.
Munka megnevezése:

Öregek Napközi Otthona
Energetikai korszerűsítés és részl.
akadálymentesítés
3529 Tiszaladány, Somogyi Béla utca 1. Hrsz.: 348

Megbízó / Építtető/ Kapcsolattartó:

Tiszaladány Község Önkormányzata
3929 Tiszaladány, Kossuth út 53.

Generál tervező: Dátum:Tervlap név:Építészet:

2017.12.11.

TI-ART Tervező és Szolgáltató Bt.
Nyikes Tibor építészmérnök
É3-05-0219
3527 Miskolc, Zielinszky Sz. u. 6. 3/39

Szász Csaba - okl. építészmérnök, okl. épületenergetikai szakmérnök - É-05-0468
Molnár Géza - rehabilitációs szakmérnök -
Bartha Zoltán - épületenergetikus -

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A gyártás megkezdeni csak a kivitelezés közbeni felmért állapotnak megfelelően szabad az
építész tervező által jóváhagyott gyártmányterv alapján!
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Meglévő rámpa bontandó
támfal fedlapja
rámpaszélesítés miatt

Rámpa új külső támfala a meglévővel azonos
mélységig kialakítva 25 cm-es zsalukő blokkból

kívülről vakolva

Meglévő rámpa
fedlapjának  bontása a
támfal magasságának

visszavésése kb. 8 cm-t
Új a meglévővel azonos
térburkolat elhelyezése a
szélesített rámpán

Áthelyezett meglévő,
megmaradó acélkorlát

Utólag kb. 25 cm-rel
hossztoldott meglévő,
megmaradó acélkorlát

Utólag kb. 20 cm-rel
hossztoldott meglévő,
megmaradó ejtőeresz
csatorna

IRODA
kerámia
7,29 m2

bm= 2,80 m

MK
FÉRFI WC

kerámia
7,11 m2

bm= 2,80 m

MK
NŐI WC
kerámia
7,29 m2

bm= 2,80 m

MOSÓKONYHA
kerámia
6,97 m2

bm= 2,80 m

SZOBA
rag.parketta

13,69 m2

bm= 2,80 m

TÁRSALGÓ
rag.parketta

26,65 m2

bm= 2,80 m

ÉTKEZŐ
rag.parketta

18,59 m2

bm= 2,80 m

MELEGÍTŐ
KONYHA
kerámia
13,17 m2

bm= 2,80 m

KÖZLEKEDŐ
kerámia
16,23 m2

bm= 2,80 m
TERSZ
kerámia
31,18 m2

TERSZ
kerámia
14,78 m2

F1*  Alaptest lábazati fal
 terepszint felett
2 cm Baumit lábazati vakolatrendszer
-  Bayra 145 g/m2 súlyú üvegszövet háló
14 cm Austrotherm XPS TOP homlokzati polisztirolhab
 hőszigetelés ragasztva, dübelezve
- Műgyanta alapú ragasztó
1 rtg fagyálló nemesvakolat
 Beton alaptest

F1  Meglévő, megmaradó külső főfal
 utólagos hőszigeteléssel
- Baumit Duotop vékonyvakolat
- Baumit Uni primer vékonyvakolat alapozó réteg
-  Bayra 145 g/m2 súlyú üvegszövet háló
15 cm Austrotherm H80 homlokzati polisztirolhab
- hőszigetelés ragasztva, dübelezve
- Műgyanta alapú ragasztó
3 cm  külső vakolat
30 cm blokktégla
1,5 cm  belső vakolat

F2  Meglévő, megmaradó belső főfal
1,5 cm  belső vakolat
30 cm blokktégla
1,5 cm  belső vakolat

F3  Meglévő, megmaradó belső válaszfal
 (kb. 15 cm vtg)
1,5 cm  belső vakolat
12 cm km tégla
1,5 cm  belső vakolat

F4  Meglévő, megmaradó belső válaszfal
2 cm  kerámia burkolat ragasztva
1,5 cm  belső vakolat
6,5 cm km tégla
1,5 cm  belső vakolat
2 cm  kerámia burkolat ragasztva

Fal felület
Mért
 Terület

    18,59 m2

     7,29 m2

    16,23 m2

    13,17 m2

     7,11 m2

     6,97 m2

    13,69 m2

    26,65 m2

    14,78 m2

    31,18 m2

     7,29 m2

   162,94 m2

Helyiség

0. Szint

Étkező

Iroda

Közlekedő

Melegítő konyha

MK Férfi WC

Mosókonyha

Szoba

Társalgó

Tersz

Tersz

MK Női WC

összesen
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