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Építész műszaki leírás 






Előzmények 


Tiszaladány Község Önkormányzatának megkeresésére készült a tervezési kivitelezési dokumentáció. A meglévő épület néhány évvel ez előtt felújításon, átalakításon esett át, de külső hőszigeteléssel nem látták el, illetve a behelyezett nyílászárók karbantartás hiányában gyorsan romlásnak indultak. 
Tervezési program
Az épület energetikai korszerűsítése és projektarányos akadálymentesítése a cél.
Építész oldalról az épület termikus burkának a folytonosabbá tételével, külső hőszigeteléssel való ellátásával érjük el, illetve a teljes homlokzati felületek nyílászárócseréjével számol. Az akadálymentesítés kimerül abban, hogy átalakulnak, és ha szükséges megújulnak az épület megközelítéséhez szükséges közlekedési útvonalak. 
A helyszín, telepítés 
A helyszín Tiszaladány, Somogyi Béla utca 1. hrsz.: 348. A meglévő épület egy oldalhatáron álló nyeregtetős kialakítású tömeg, amihez tartozik az udvar hátsó részében egy tároló is. 
A tároló nem része a pályázati kiírásnak. 
Az épület mellett térkövezett útburkolton lehet a telek hátsó részébe a parkolókhoz eljutni. Az út és a ház között akadálymenetes rámpa húzódik.
Növényzet
A meglévő növényzet cserjékből, bokrokból áll. A kert nagyobb felületét fű borítja.
Közművek 

A telek teljesen közművesített. Víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz ellátottsága és csapadékvíz elvezetése megoldott. A különböző közművek folyamatos használat alatt vannak. A felújítás alatt a közművekhez, azok külső csatlakozó felületeihez nem nyúlunk.

Alaprajzi kialakítás 

	A meglévő épület földszintes kialakítású középfolyosós. Az épület északi oldalán most is működő jól kialakított akadálymenetes mosdó található 2 db, egy férfi és egy női. Ezen az oldalon van még egy szoba és egy iroda az épület két végében. Szélfolyó nincs. A déli oldalon a melegítőkonyha, az étkező és a társalgó fekszik. A padra belső feljárat nincs, a keleti homlokzaton van egy külső padfeljáró ajtó.
A rámpa a külső hőszigetelés felrakása után 15 cm-t fog beszűkülni, ezt a hatályos jogszabályokra hivatkozva, át kell alakítani, hogy a megfelelő karszélesség meglegyen.

Helységlista 

Lásd alaprajzokon.


Szerkezet, anyaghasználat 

Az épületről nagy általánosságban elmondható, hogy jó szerkezeti állapotban van. 
Alapozás
Az épület alapozása nagyrészt érintetlen marad, a ház hőszigetelése nem igényel beavatkozást. 
A kiszélesítendő rámpa melléalapozása a meglévő rámpa alaptestek mellett történik a kialakult alapozási sík tartásával. A rámpa támfala mellé ZS-25-ös zsalukő blokkból készül az új támfal, melyet a meglévőhöz soronként, 50 cm-enként elhelyezett min. 6-os átmérőjű betonvas tüskézéssel kell a kiborulás ellen rögzíteni. A rámpa meglévő kerékvezetőjét el kell távolítani, a támfal felső részét vissza kell vésni, hogy a kiszélesedő felület megkaphassa az meglévővel megegyező térkő burkolatot. Az új rámpa szélére műkő kerékvető készül a meglévővel azonos kiüléssel, vízorral.
Falazatok
A teherhordó falak szerkezeti beavatkozást nem igényelnek.
A külső teherhordó falakra 15 cm Austrotherm AT-N80-as (vagy azzal egyenértékű) polisztirolhab hőszigetelés kerül, mely a lábazatok mentén vált extrudált polisztirol habból készült táblákra. A nyílászárók körül 5 cm vastagságban fordul be a hőszigetelés a tervezett toktoldókra.
Mindkét rendszert a technológiai leírásának megfelelően ragasztva, dűbelezve kell elhelyezni, felületét vékonyvakolattal ellátni.

A hőszigeteléseket közvetlenül a meglévő vakolatra helyezzük fel. Ahol a vakolat rossz állapotban van (felrepedt, feltáskásodott) ott azt le kell verni és azt a felületet saját anyagában javítani szükséges.
Belső vakolatok
A belső felületeken több helyen látható penészesedés. 
Ez jellemzően a falkoszorú hőszigetelésének hiánya vagy elégtelen méretére vezethető vissza, illetve az épület használati módjára. 
Jellemzően a vizes helyiségekben, állandóan párás vagy tartósan alacsony hőmérsékleten tartott környezet miatt alakul ki. 
Javasolt a penészes vakolt felület kezelése vagy visszaveréssel és újravakolással újrafestéssel, vagy penészölő szer használata után, a felület mosásával, penészesedést gátló falfesték felvitelével. 
Ügyelni kell a főleg északi oldalon található helyiségek hőmérsékletére, még a fűtési költségmegtakarítás ellenére is, mert a közép-hosszú távon jelentkező műszaki és nem utolsó sorban személyes egészségügyi problémák anyagi vonzataival nehéz kalkulálni, jobb megelőzni.
Födémek
A padozat burkolataihoz nem nyúlunk sem az aljzaton, sem a zárófödémen.
A zárófödém jelenleg vasbeton lemez felbeton terítéssel.
Erre Ursa Seco párazáró, de minimum párafékező fólia kerül az esetleges belső oldali páradiffúzió megakadályozása végett.
A szerkezet hőszigetelését 25 cm rétegesen, kötésben terített Rockwool Airrock ND vagy ezzel egyenértékű ásványgyapot paplan biztosítja. A hűszigetelésnek ki kell futnia a stablon deszkázatig, hogy biztosítsa a folytonos termikus burok meglétét. A padlás és a felkerülő napelemek karbantartásának céljára a terven jelölt felületeken Austrotherm XPS hőszigetelés kerül elhelyezésre, mely bizonyos helyeken járható felületet ad a paplanterítéssel szemben.
A hőszigetelések védelme érdekében Ursa Seco Pro 0,04 páraáteresztő és porhó elleni fólia kerül fel a legfelső rétegként.
Tetőszerkezet
A meglévő bakdúcos tetőszerkezet szerkezeti adottságai kielégítőnek mondhatóak.
A kivitelezés megkezdése előtt szükséges megvizsgálni alaposan egyenként a szerkezeti elemeket és a nem kívánatos hibás, korhadt, rovaros elemeket ki kell cserélni vagy meg kell erősíteni.
A napelemek elhelyezésének mezejében szükséges a cserépleceket megközölve megerősíteni vagy megközölve kicserélni. Szükség szerint új székállás elhelyezése a meglévő szarufák közé indokolt lehet.
A napelemek vezetékeléseinek szükséges áttöréseit rendszerkiegészítőkkel kell vízhatlanná tenni a tetősíkban, gyártói előírások szerint.

Előtető
Az előtető bontása és előrébb húzása javasolt, mert a fal-előtető héjazatának csatlakozási vonala pont egybe esik a vasbeton koszorú vonalával, így ha nem kap hőszigetelést a két szerkezet közötti rész jelentős vonalmenti hőhíd keletkezik.
Az előtetőt támasztó oszlopok a helyükön maradnak, az azokat összekötő zártszelvény „szelemenről” és a külső falsíkról a háromszög alakú acél tartókat bontani szükséges, miután a héjazatot a kivitelező eltávolította és a kivitelezési területen sérülésmentesen, biztonságos környezetben elhelyezte. A hőszigetelés folyamata alatt a háromszög alakú acél tartók korábbi rögzítési felületein 10/15-ös facsomagokat kell elhelyezni így csökken a hőhídasság és biztos felületet ad az előtető szerkezeti rögzítésére.
Az acélszerkezet visszakerül a meglévő megmaradó oszlopokra, azokat hegesztéssel, mechanikai rögzítéssel el kell látni a meglévő szerkezetnek megfelelően.
A megvalósult külső hőszigetelés és a visszakerülő héjazat csatlakozásának lezárására bádogos szerkezetet kell elhelyezni szilikonos tömítő csíkkal kiegészítve a vízzáróság fokozására.
Az acélszerkezet felületi kezelésének javítása, frissítése indokolt a beavatkozás után a meglévővel azonos színben.

Tetőfedés
A tetőfedés meglévő, megmaradó állapotú.
Kéménytestek
A kéménytestekhez a felújítás során nem éri beavatkozás.
Vízszigetelés
Az épületet vízszigetelték a legutolsó nagyobb beavatkozás során. A pályázatnak és a felújításnak most nem része ezen szerkezeti elemmel foglalkozni.
Nyílászárók
A meglévő külső, fa szerkezetű, kettős hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárók cserére szorulnak, azok az idők során jelentősen elhasználódtak. Cseréjük műanyag 1,10 W/m2K hőátbocsátási tényezővel bíró minimum 5 légkamrás, 2 rétegű üvegezéssel gyártott nyílászárókkal történhet meg. A nyílászárók a fal belső felén fehér műanyag könyöklővel, a fal külső felén fehér bádog vízvetővel és kb. 3 cm toktoldóval készülnek. Az új nyílászárókat a meglévő faltest külső síkjára kell elhelyezni, hogy a hőszigetelés rájuk tudjon futni minimum 5 cm-t.
Lsd. Nyílászáró konszignáció szerint.
Homlokzatképzés
Tojásfehér színű vékonyvakolat készül, üvegszövet hálóval, rendszerkiegészítőkkel, az épület nagy részén. Az ablakok körül fehér vakolatarchitektúra, keretezés valósul meg 12 cm szélességben a vékonyvakolattól eltérően kb, 1,0-1,5 cm vastagságban.
A lábazatokra lábazati vakolat kerül halványbarna színben. 
Lsd. építész terveken.
Burkolatok
A járható felületek nagy része meglévő, megmaradó csak a rámpa szélesítésénél kell számolni kb. 10,7 m hosszban és 25 cm szélességben új burkolattal, mely annak megfelelő a meglévővel azonos ágyazatba kerül, melyet a bontások és feltárások során észlel a kivitelező.
Bádogos szerkezetek
A különböző bádogos szerkezetek nem képezik tárgyi felújítás tartalmát. 
Az előtető bontásakor esetlegesen sérült elhúzó nyakat szükséges lehet cserélni. Toldása indokolt kb. 15-20 cm hosszúságban.
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Szász Csaba
okleveles építészmérnök
E 05 0468

Épületvillamosság


Tárgyi épület villamos energia igényének bizonyos hányadát kívánjuk 4kW-os napelemes rendszerrel megtermelni. A szükséges napelemeket az épület tetőszerkezetére telepített formában helyezzük el déli tájolással építész terveknek megfelelően.

A rendszer 16 db Amerisolar 270W napelem modulból áll, melyeknek teljesítménye 270 Wp x 15 db, azaz 4050 Wp, műszaki adatok az 1. sz. mellékletben csatolva.
A napelemek (sorba kapcsolva) csatlakoznak a hálózatba történő visszatáplálást biztosító Growatt 6000UE  inverterre.
A csatlakozáshoz 4 mm2 keresztmetszetű, napelemekhez kifejlesztett UV sugárzást álló szolárkábel kerül felhasználásra.
Az egyfázisú invertertől elmenő 230 V kábel kismegszakítón keresztül csatlakozik a meglévő rendszerhez. A rendszer túlfeszültség elleni védelemmel van ellátva.
A rendszer főbb elemei:
· 15 db Amerisolar AS-6P30 270 W napelem
· 1 db Growatt 6000UE inverter
A napelem és az inverter műszakai adatai az 1-es és 2-es számú mellékletben csatolva megtalálhatóak.
A rendszer a vonatkozó előírások és jogszabályok szerint kerül kivitelezésre és a beépített elemek rendelkeznek a műszaki megfelelőséget igazoló dokumentumokkal.
1. SZÁMÚ MELLÉKLET
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®

AS-6P30

POLYCRYSTALLINE MODULE

ADVANCED PERFORMANCE & PROVEN ADVANTAGES

® High module conversion efficiency up to 17.52% by using high efficient solar cells
and advanced manufacturing technology.

® Low degradation and excellent performance under high temperature and low light
conditions.

®  Robust aluminum frame ensures the modules to withstand wind loads up to 2400Pa
and snow loads up to 5400Pa.

® High reliability against extreme environmental conditions (passing salt mist,
ammonia and hail tests).
Potential induced degradation (PID) resistance.
Positive power tolerance of 0 ~ +3 %.

CERTIFICATIONS

® |[EC61215, IEC61730, IEC62716, IEC61701, CE, CQC, CGC, ETL(USA),
JET(Japan), J-PEC(Japan), Kemco(South Korea), KS(South Korea), MCS(UK),
CEC(Australia), FSEC(FL-USA), CSI Eligible(CA-USA), Israel Electric(Israel),
InMetro(Brazil), TSE(Turkey)

® 1S09001:2008: Quality management system

® |SO14001:2004: Environmental management system

® OHSAS18001:2007: Occupational health and safety management system

SPECIAL WARRANTY

12 years limited product warranty.
Limited linear power warranty: 12 years 91.2% of the nominal power output,

30 years 80.6% of the nominal power output.

100%
97.5%

90%

Warranted Power

®
S
ES

5 10 15 20 25 30
Year

W Linear performance warranty from Amerisolar
Standard performace warranty

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.

www.weamerisolar.com, sales@weamerisolar.com

EN-V1.0-2017




[image: image2.jpg]ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT STC

Nominal Power (Pmax) 250W 255W 260W ‘ 265W 270W 275W 280W 285W
Open Circuit Voltage (Voc) 38.0V 38.1V 38.2V ‘ 38.3V 38.4V 38.5V 38.6V 38.7V
Short Circuit Current (Isc) 8.75A 8.83A 8.90A ‘ 8.98A 9.09A 9.20A 9.31A 9.42A
Voltage at Nominal Power (Vmp) 30.3V 30.5V 30.7V ‘ 30.9v 31.1V 31.3v 31.5V 31.7v
Current at Nominal Power (Imp) 8.26A 8.37A 8.47A 8.58A 8.69A 8.79A 8.89A 9.00A
Module Efficiency (%) 15.37 15.67 15.98 ‘ 16.29 16.60 16.90 17.21 17.52
Operating Temperature -40°C to +85°C

Maximum System Voltage 1000V DC

Fire Resistance Rating Type 1(in accordance with UL1703)/Class C(IEC61730)

Maximum Series Fuse Rating 15A

STC: Irradiance 1000W/m?, Cell temperature 25°C, AM1.5

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT NOCT

Nominal Power (Pmax) 184W 188W 191W ‘ 195W 199W 202w 206W 210W
Open Circuit Voltage (Voc) 35.0V 35.1V 35.2V ‘ 35.3V 35.4V 35.5V 35.6V 35.7V
Short Circuit Current (Isc) 7.09A 7.15A 7.21A ‘ 7.27A 7.36A 7.45A 7.54A ‘ 7.63A
Voltage at Nominal Power (Vimp) 27.6V 27.8V 27.9V ‘ 28.1V 28.3V 28.5V 28.7V 28.9V
Current at Nominal Power (Imp) 6.67A 6.77A 6.85A 6.94A 7.04A 7.09A 7.18A 7.27A

NOCT: Irradiance 800W/m?, Ambient temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s

MECHANICAL CHARACTERISTICS TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Cell type Polycrystalline 156x156mm (6x6inches) Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 45°C+2°C
Number of cells 60 (6x10) Temperature Coefficients of Pmax -0.41%/°C
Module dimensions ‘ 1640x992x40mm (64.57x39.06x1.57inches) Temperature Coefficients of Voc -0.31%/°C
Weight | 18.5kg (40.8lbs) Temperature Coefficients of Isc 0.05%/°C
Front cover '3.2mm (0.13inches) tempered glass with AR coating
Frame \ Anodized auminum aly | PACKAGING |
Junction box ‘ IP67, 3 diodes Standard packaging ‘ 26pcs/pallet
Cable ‘ 4mm? (0.006inches?), 900mm (35.43inches) Module quantity per 20’ container ‘ 312pcs
Connector ‘ MC4 or MC4 compatible Module quantity per 40’ container \ 728pcs(GP)/784pcs(HQ)
ENGINEERING DRAWINGS IV CURVES
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Amerisolar and Amerisolar logo denoted with ® are registered trademarks of Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.
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Growatt 4000 UE / 5000 UE / 6000 UE rowatt

Leading - edge Technology

» DCinput voltage up to 800V

» Maximum efficiency of 97.5% )
» Internal DC switch o

» Transformerless
» Compact design
» Multi MPP controller ,:
» Ethernet / RF technology / WiFi “

» Sound control

» Easy installation
» Comprehensive Growatt warranty program

GROWATTNEW ENERGY TECHNOLOGY Co.,LTD
A: No.28 Guanghui Road, Longteng Community, Shiyan, Baoan District, Shenzhen, P.R.China.

T. +86 7552747 1900 F: + 86 7552749 1460 E: info@ginverter.com

www.ginverter.c
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Max. DC power
Max DC voltage
Start Voltage

PV voltage range

MPP voltage range / nominal
voltage

Full load DC voltage range

Number of MPP trackers/strings
per MPP tracker

Max. input current/per string

Output (AC)

Rated AC output power
Max. AC apparent power
Max. output current

AC nominal voltage;
range

AC grid frequency;
range

Power factor at rated power

Displacement power factor
configurable

THDi (@Full load &THDv<1%)
AC connection

Efficiency

Max.efficiency

Euro - eta

MPPT efficiency

Protection Devices

DC reverse polarity protection

DC switch for each MPPT

Output AC overcurrent protection

Output AC overvoltage
protection - varistor

Ground fault monitoring

Grid monitoring

Integrated all-pole sensitive
leakage current monitoring unit
General Data

Dimensions (W / H / D)

Weight

Operating temperature range
Noise emission (typical)
Self-Consumption (night)
Topology

Cooling concept

Environmental Protection Rating
Altitude

Relative Humidity

Features

DC connection

AC connection

Display

Interfaces: RS232/R485/

Ethernet/RF/WiFi
Warranty:5 years / 10 years

Certificates and Approvals

4200W
800V

150V

140V - 800V

200V - 800V / 580V
250V - 750V

2/1

9A/9A

4000W
4000VA
6.4A

230V/400V;
184 - 275V

50-60Hz;
44-55Hz/54-65Hz

il
0.9 leading -0.9lagging

<3%
3/N/PE, 3W+PE(Opt)

97%
95.1%
99.5%

yes

433/566/195 mm

30kg

CZ5RE 6 URG

<35 dB(A)

< 0.5W
Transformerless

Natural

1P 65

2000m without derating
0~100%

H4/MC4(opt)
Screw terminal
LCD

yes / yes /
opt /opt / opt
yes / opt

Growatt 5000UE

5200W
800V

150V

140V - 800V

200V - 800V / 580V
300V - 750V

2/1

9A/9A

5000W
5000VA
7.9A

230V/400V;
184 - 275V

50-60Hz;
44-55Hz/54-65Hz

i,
0.9 leading -0.9lagging

<3%
3/N/PE, 3W+PE(Opt)

97.4%
96.3%
99.5%

yes

yes

yes

yes

yes

433/566/195 mm
31.1kg

E25 8 G 60

<35 dB(A)

< 0.5W
Transformerless

Natural

1P 65

2000m without derating
0~100%

H4/MC4(opt)
Screw terminal
LCD

yes/yes/
opt /opt / opt
yes / opt

Growatt 6000UE

6300W
800V

150V

140V - 800V

200V - 800V / 580V
350V - 750V

2/1

10A/10A

6000W
6000VA
93A

230V/400V;
184 - 275V

50-60Hz;
44-55Hz/54-65Hz

it
0.9 leading -0.9lagging

<3%
3/N/PE, 3W+PE(Opt)

97.5%
96.5%
99.5%

yes
yes
yes
yes

yes
yes

yes

433/566/195mm

31.1kg

E/5E CIEORG

<35 dB(A)

<0.5W
Transformerless

Natural

1P 65

2000m without derating
0~100%

H4/MC4(opt)
Screw terminal
LCD

yes /yes /
opt / opt / opt
yes / opt




Épületgépészet
Lsd. Épületgépészeti műszaki leírás és tervfejezet.
